
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТЕХНОБЕЛСЕРВИС»  
Тел. (4812) 31-80-74, (951) 694-79-54. Факс: (4812) 31-00-92 

214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф. 303А 

р/с 40702810859190006036 в отделении № 8609 ПАО Сбербанка России,  

г. Смоленск к/с 30101810000000000632, БИК 046614632,  

ИНН 6731073968, КПП 673101001, ОКПО 87925577 

 

ТЕХПЛАСТИНЫ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ  

ДЛЯ ЛЁГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ОТВАЛОВ 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДЛИНА, 

ММ 

ШИРИНА, 

ММ 

ТОЛЩИНА, 

 ММ 

МАССА,  

КГ, 
ЦЕНА С НДС, РУБ. 

Тканекордная  
500 250 40 6,2 645 

1000 250 40 14,0 1305 

✓ Изготавливается из твёрдых протекторных резиновых смесей, устойчивых к истиранию, и армируется 

высокопрочными нитями.  

✓ Корд - синтетические нити. 

✓ Техпластина толщиной 40 мм хорошо зарекомендовала себя на лёгких и тяжёлых отвалах.  

✓ Длина пластины соответствует длине отвалов.  

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА, ММ 
ШИРИНА, 

ММ 

ТОЛЩИНА, 

ММ 
МАССА, КГ, ЦЕНА С НДС, РУБ. 

Тросо-

тканекордная 

(двойное армирование) 

500 250 40 7,2 750 

1000 250 40 14,5 1540 

✓ Техпластина снегоочистительная армированная тросом (усилена) 1 миллиметровым тросом. В пластинах 

длинной 500 мм уложено 400 тросов, в пластинах длинной 1000 мм уложено 800 тросов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА, ММ 
ШИРИНА, 

ММ 

ТОЛЩИНА, 

ММ 

МАССА, 

КГ, 
ЦЕНА С НДС, РУБ. 

Тросо-

тканекордная 
(двойное армирование) 

500 250 40 7,5 810 

1000 250 40 15,0 1815 

✓ Техпластина снегоочистительная армированная тросом (усилена) 8-ми миллиметровым тросом.  

✓ В пластинах длинной 500 мм уложено 10 тросов, в пластинах длинной 1000 мм уложено 20 тросов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА, ММ 
ШИРИНА, 

ММ 

ТОЛЩИНА, 

ММ 

МАССА, 

 КГ, 

ЦЕНА С НДС, РУБ. 

Металло-

тканекордная 
(двойное армирование) 

500 250 40 7,2 690 

1000 250 40 14,5 1485 

✓ При изготовлении техпластины снегоочистительной металлокордной используется особо прочный корд, 

который применяется при изготовлении большегрузных шин.  

✓ Корд, уложенный под углом 45 градусов, предварительно вулканизируется в тонкие пластины.  

✓ Затем эти пластины укладываются между слоями протекторных резин и вулканизируются в течение 1,5 

часа.  

Подобная технология позволила добиться отличных результатов, что подтвердили испытания. 

 

С уважением, отдел сбыта ООО «Технобелсервис» 

 

Смотрите подробную информацию на весь ассортимент товара: https://тбс-см.рф/  

Делайте заказ: на нашем сайте https://тбс-см.рф/; по +7(951)694-79-58, 694-79-54-Viber, Telegram, WhatsApp  

по E-mail: sale@tbs-sm.ru, office@tbs-sm.ru, mve@tbs-sm.ru. 

Звоните по телефонам: +7 (4812) 31-80-74, +7(4812)31-24-72 

+7(951) 694-79-54, +7(951) 694-79-58. 

Доставка осуществляется через транспортные компании со склада в г. Смоленске, 

во все регионы РФ.  
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