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Топливные   брикеты выпускаются из сухих опилок древесины хвойных и лиственных пород. Древесные брикеты не включают в себя никаких вредных веществ, в т.ч. клеев. Специально прессованные под большим давлением и при высокой температуре, брикеты имеют форму восьмигранника с отверстием внутри: Топливные брикеты расфасованы в пол'иэтиленовою плёнку, по 12 шт. (по 10кг.), в одном поддоне одна тонна. Топливные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дерево и пр., отлично горят в каминах, печках, грилях и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов. Положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%).Так например: при сгорании бурого угля - возникает' 40% пепла

при сгорания черного угля - возникает 20% пепла при сгорании топливных брикетов - возникает 0,5-1% пепла    -

Низкое содержание золы -допускается остаточное содержание золы не более 5%

Без запаха - во время горения практически не имеют никаких летучих веществ, что

исключает возможность распространения неприятного запаха

Экономный расход - продукт горит без какого-либо дыма, как в период начального

воспламенения, так и при последующем горении

Высокая калорийность - теплотворная минимальная способность - 4371 ккал/кг и

более

Экологически чистые - без химических добавок и склеивающих веществ - продукт

произведен из натуральных, необработанных никакими химическими препаратами,

опилок. Данное топливо особенно рекомендуется для применения в пищевой

промышленности

Не искрятся - топливо не искрится при сгорании как похожие продукты (топливо из

древесины), так как это может быть опасно для людей использующих его.

Применение - для барбекю и как твердое топливо для каминов, бань-саун, систем

отопления зданий, жилых домов, теплиц, в железнодорожном транспорте и

индустриальных заводах.

Разм"еры - 62x230 мм

Влажность - 8/3%
Калорийность (теплотворность) - 4371-4729 Ккал/кг (4600 Ккал/кг)

Зола - 0,7%
Сравнение классических видов топлива с топливными брикетами по выделению С02:
· земной газ - содержание С02 в 15 раз выше

· легкое масло - содержание С02 в 20 раз выше

· кокс - содержание С02 в 30 раз выше

· уголь - содержание С02 в 50 раз выше.

Характеристики теплотворной способности брикетов:

· дерево - 2200 ккал (10 MJ/КГ)

· бурый уголь - 3520ккал (16 MJ/КГ)

· черный уголь - 4400ккал (20 MJ/КГ)

· топливные брикеты - 4600ккал (21 MJ/КГ)

